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Töökindlad ja turvalised konstruktsioonid on võimalikud üksnes siis, kui ehitistele tagatakse võimalikult kõrge kahjustustevaba potentsiaal 
st. kuivamisvõime kiirust konstruktsiooni niiskumisel. Sealjuures on otsustav tähtsus aurutõkke ja õhkupidava kihi usaldusväärsel 
projekteerimisel ning veel olulisem teostamine.
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kiht keskel)
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Sisemine õhupidavus 
aurutõkkekiledega

Ülekatete teipimine sarikatega 
ristsuunas

1 

2

Alternatiiv

Ülekatete teipimine sarikatega 
pikisuunas

1 
2

Selgitus

Auru- ja õhutõke
INTELLO (lk 348) 1)

INTELLO PLUS (lk 349) 1)

DB+ (lk 350) 1)

Ehitusteip
TESCON VANA (lk 379) 1)

TESCON No.1 (lk 378) 1)

UNI TAPE (lk 381) 1)

Kleepemastiks
ORCON F (lk 375) 1)

ORCON CLASSIC (lk 374) 1)

ORCON LINE (lk 377) 1)

ECO COLL ja DB+ (lk 376) 1)

Krohviteip
CONTEGA PV * 
CONTEGA SOLIDO SL

Nurgateip
TESCON PROFIL (lk 390) 1)

Vöö

Seina õhkupidav kiht

Sisemine seinalähedane sarikas

Abilatt

Kiuline vahesoojustus

Laudis

Katusekate

Niiskustõke

Soojustusmaterjal

Teave

*) Kipskrohvid nakkuvad väga 
hästi krohviteibiga CONTEGA  
PV. Lubi- ja tsementkrohvide 
korral tuleb kasutada vahekihti, 
näiteks armeerimissegu.

2

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

13 

Katuse ühendus välisseinaga 
müüritise korral

A 

1 

3 

6 

Katuse ühendus välisseinaga 
puitehitise korral

7 

1 

2

Ühendus otsaseinaga

B,
C 

3 1 

Alternatiiv

B 1 

4 

8 

Alternatiiv

B 9 

4 
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Üldine teave ühendamise kohta

Aluspind tuleb alati hoolikalt puhastada. 
Mittekandvad ja pudedad aluspinnad tuleb 
vajaduse korral kruntida TESCON PRIMERA AC 
või TESCON PRIMERA RP-ga.

Ühendamine ebatasaste aluspindadega.
Fliisist/kilest aurutõkete korral ORCON F / 
ORCON CLASSIC

Ehituspapist aurutõkete korral ECO COLL. Pro 
clima kleepemastiksite kasutamisel õhupidavuse 
tagamiseks saab näiteks ebatasaste betoon-
plaatide korral täita kuni 2 cm sügavusi 
süvendeid. Tugevalt difusiooni takistavate kilede 

(näiteks PE- või alumiiniumkilede) korral on 
betoonpindadel soovitatav kasutada kuivmeetodil 
ORCON F i / ORCON CLASSIC-ut.

Ühendamine siledate aluspindadega. Kasutage 
üht pro clima teipidest.

Kaitsmata metallosade, näiteks raudosade korral 
kasutage korrosiooniohu vältimiseks üksnes teipe.

Kõikide konstruktsioonide korral on otsustav 
võimalikult hea õhupidavus. Seetõttu soovitame 
õhupidavust kontrollida pro clima WINCON-i või 
BlowerDoori mõõteseadmega.

Ühendus hööveldatud pärliniga

1 

5 

Ühendus saekareda pärliniga

1 

B 

B 

3 

Lamekatus (pealmine soojustus 
näiteks varjualuste korral)

1 

Lamekatus

1 2 3

1 

12 

13 11 11 

10 10

12 

2

2

3

(1) ainult paan  (2) kruus  (3) murukatus

 Juhised

A  Pöörake tähelepanu 
       müürlati ja vöö vahelise 
       vuugi tihendamisele.

B  Konstruktsiooni liikumiste 
       kompenseerimiseks jätke 
       paanile venimissilmus.

C  Tavaliselt ei ole vaja 
       kasutada kinnituslatti. 
       Soovitatav juhul, kui:
       • mastiks kuivab aeglaselt, 
          näiteks aurutõkke 
          paigaldamisel pakaselisel 
          ajal;
       • aluspind on ebapiisava
          kandevõimega.

D  Teatavatel juhtudel on 
       vajalik lisaisolatsioon 
       niiskustõkke kasutamisega. 
       Kasutusloa saamiseks 
       saatke meile meil: 
       tervemaja@tervemaja.ee

14 

D 

1) Leheküljenumbrid vastavad 
  trükitud käsiraamatule 
  WISSEN 2014/15.
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... Järg – Sisemine õhupidavus aurutõkkekiledega

1 

5 6 

1 

Akna külgmine ühendus 
katteraamiga

Selgitus

Auru- ja õhutõke 
INTELLO (lk. 348)1)

INTELLO PLUS (lk. 349)1)

DB+ (lk. 350)1)

Tuuletõkkematerjal nn.
SOLITEX (lk. 366)1)

Ehitusteip 
TESCON VANA (lk. 379)1)

TESCON No.1 (lk. 378)1)

Ehitusteip 
UNI TAPE (lk. 381)1)

Akende-uste tihendusteip
CONTEGA SL*)  (lk. 394)1)

CONTEGA SOLIDO SL

Akende-uste tihendusteip
CONTEGA IQ*)  (lk. 393)1)

Nurgateip
TESCON PROFIL (lk. 390)1)

TESCON INCAV nurgapiirkonnas 
(lk. 406)1)

TESCON INVEX nurgapiirkonnas 
(lk. 407)1)

Kleepemastiks
ORCON F (lk. 375)1)

ORCON CLASSIC (lk. 374)1)

ORCON LINE (lk. 377)1)

ECO COLL ja DB+ (lk. 376)1)

Torumansett
ROFLEX **)  (lk. 404/405)1)

Installatsioonikarp
INSTAABOX (lk. 401)1)

Välissein

Sisesein

Teave

*) Voltige teip akna nurkades 
kokku. Pärast õhupidavus kihi 
paigaldamist kleepige see 
õhutihedalt kinni.

**) Hädaolukorras võib 
torusid tihendada teipimise teel 
TESCON VANA või TESCON No.1 
lühikeste ribadega.

2

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11

10

12

13 

14 

Akna ühendus katteraamiga

5 7 8 

1 

1 

Talade või täisnurksete detailide 
läbiviimine

1 

1 

7 9 
2

Alternatiiv

3 4 

1 

1 

Ühendus siseseinaga

1 

13 

A 

14 

Ühendus raudbetoonlae või 
põrandaplaadiga

1 

1 

C,D

3 
4 

10 
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 Juhised

A  Siseseinte piirkonnas 
       ei tohi õhkupidavas kihis 
       olla katkestusi.

B  Kleepimine katuseakna 
       valtsi. Soojusisolatsiooni 
       kaal ei tohi ühenduskohale 
       avaldada täiendavat 
       tõmbekoormust. Vajaduse 
       korral tuleb isolatsiooni 
       toestada aluskonstrukt-
       siooniga.

C  Betoonpinnad tuleb 
       hoolikalt puhastada. 
       Peenike tolm tuleb 
       vajaduse korral eelnevalt 
       siduda kruntimisel TESCON 
       PRIMER AC või TESCON 
       PRIMER RP-ga.

D  Nurgikute ja kruvide juures 
       olevad ebatasasused tuleb 
       täita õhupidavuse 
       tagamiseks kasutatava 
       kleepemastiksiga (ORCON F).

Toru läbiviik manseti kasutamisega

11

3

1 

1 

Ühendus katuseaknaga, pikilõige

3
1 1 

7 
B 

4 

Toru läbiviik teibi kasutamisega

Alternatiiv

3

1 

1 

1) Leheküljenumbrid vastavad 
  trükitud käsiraamatule 
  WISSEN 2014/15.

Ühendus katuseaknaga, ristlõige

4

1 

1 

B 

1 7 
8 

7 8 

8 

3

Pistikupesade paigaldamine 
(installatsioonitasand puudub)

4 3

1 

12 

13 
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...Järg – Sisemine õhupidavus aurutõkkekiledega

Ühendus betoonkorstnaga

1 

1 

C,
 D 

C,
 D 

6 

6 

7 

7 

Selgitus

Auru- ja õhutõke
INTELLO (lk. 348)1)

INTELLO PLUS (lk. 349)1)

DB+ (lk. 350)1)

Puidupõhine plaat  (nt. OSB)

Ühendusriba
DA-S (lk. 358)1) või
EXTOSEAL FINOC

Ehitusteip
TESCON VANA (lk. 379)1)

TESCON No.1 (lk. 378)1)

RAPID CELL*) (lk. 380)1)

UNI TAPE (lk. 381)1)

Krohviteip
CONTEGA PV **) (lk. 391)1)

CONTEGA SOLIDO SL
 
Kleepemastiks
ORCON F (lk. 375)1)

ORCON CLASSIC (lk. 374)1)

ORCON LINE (lk. 377)1)

ECO COLL ja DB+ (lk. 376)1)

Välissein

Sisesein

Teave

*) Tähelepanu ristumisel kiir-
liimiteibiga RAPID CELL:
ORCON F / ORCON CLASSIC, 
ORCON LINE ja ECO COLL ei 
nakku kiirliimiteibi pro clima 
RAPID CELL-i silikoonitud 
pinnaga. Selliste õhupidavus-
ühenduste korral paigaldatakse 
kiirliimiteibiga ristsuunaliselt 
üleminekuteip TESCON VANA, 
TESCON No.1, TESCON INVIS 
või UNI TAPE.

**) Kipskrohvid nakkuvad väga 
hästi krohviteibiga CONTEGA 
PV. Lubi- ja tsementkrohvide 
korral tuleb kasutada vahekihti, 
näiteks armeerimissegu.

1 

2 

8 

3 

9 

5 

6 

7 

4 

Ühendus krohvitud korstnaga

1 

1 

C 
6 

6 
C 

7 

7 

Korstnate läbiviimine

Korstnate ühendamise kohta kehtivad kütte-
kollete tüüpmääruse (MFeuV) ja standardi DIN V 
18160-1:2006-01 sätted. Süttivatest mater-
jalidest detailid ei tohi seepärast korstnapõlengu 
ohu tõttu olla vahetus kokkupuutes korstnaga. 
Eespool mainitud määruse ja standardi kohaselt 
moodustavad erandi väikese kokkupuutepin-
naga ehitusdetailid, nagu aluskattepaanid ja 
aurutõkked.

Seetõttu võivad need paanid tavaliselt olla 
otseses kokkupuutes. Pidage vajaduse korral 

nõu piirkonna korstnapühkijaga. Monteeritavad 
betoonkorstnad on põhimõtteliselt õhkupidavad. 
Seevastu korstnakividest (nt keramsiidist) laotud 
korstnad ei ole. Kui korstnaid ei kaeta krohvi-
kihiga, vaid üksnes kipsplaatidega, on tagajärjeks 
erakordselt väike õhupidavus, mis halvendab olu-
liselt maja õhuvahetuse määra. Korstnakividest 
laotud korstnate korral on nõutav nende katmine 
kõikidel külgedel vähemalt õhukese krohvikihiga. 
Kui korsten paikneb otse külgneva seina ääres, on 
krohvikihiga katmine nõutav juba enne üksikute 
kivide kohaleasetamist.



9 © pro clima 02.2014 | www.proclima.com

Sisekonstruktsioon   Sisemine õhupidavus puidupõhiste plaatidega

Juhised

A  Kandke kaksikdüüsiga DKF-
       padruni abil pinnale korraga 
       kaks ORCON F-i (lk. 375) 1) 

       ORCON CLASSIC-u (lk. 374) 1) 

       liimiriba

B  Siseseinte piirkonnas ei tohi 
       õhkupidavas kihis olla 
       katkestusi.

C  Aluspind tuleb hoolikalt 
       puhastada, peenike tolm 
       vajaduse korral eelnevalt 
       siduda kruntimisel TESCON 
       PRIMER AC (lk 396) 1) või 
       TESCON PRIMER RP-ga 
       (lk 397) 1)

D  Aurutõkke ühendamine sileda, 
       poorivaba ja mittepudeda 
       pinnaga monteeritava 
       korstnaga on võimalik ka 
       TESCON VANA (lk 379) 1) 
       või TESCON No.1 (lk 378) 1) 
       abil. Vajaduse korral tuleb ka 
       sel juhul aluspind kruntida.

Sisemine õhupidavus 
puidupõhiste plaatidega

Õhkupidava kihina võib kasutada tasapinnalisi 
puidupõhiseid plaate, nagu OSB, vineer- või 
puitlaastplaate aga ainult juhul, kui vuugid ja 
liitekohad on õhukindlalt teibitud.

1) Leheküljenumbrid vastavad 
  trükitud käsiraamatule 
  WISSEN 2014/15.

Plaatide liitekohtade teipimine

2 

4

6

Alternatiiv

A 2 3 

Ühendus otsaseinaga

5

2 

Katuse ühendus välisseinaga

4 

4 

1 

2 

Ühendus siseseinaga

B 4 

8 

9 

2 C 
A 

4 

6

Ühendus massiivlae või 
põrandaplaatidega

Alternatiiv

4 

4 

6
3 

1 

3 

2 
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Sisemine õhupidavus puidupõhiste plaatidega  Sisekonstruktsioon

... Järg – Sisemine õhupidavus puidupõhiste plaatidega

Läbiviiguta tala ühendamine

A

2 

4 

Lengi tagapinna ühendus 

4

2 

1 5 6 

Talade või täisnurksete detailide 
läbiviimine

2 

7 

Lengi esipinna ühendus

4

2 

1 5 7 

8 

Selgitus

Auru- ja õhutõke 
INTELLO (lk. 348)1)

INTELLO PLUS (lk. 349)1)

DB+ (lk. 350)1)

Puidupõhine plaat (nt. OSB)

Tuuletõkkematerjali paan
SOLITEX 

Ehitusteip
TESCON VANA (lk. 379)1)

TESCON No.1 (lk. 378)1)

RAPID CELL (lk. 380)1)

UNI TAPE (lk. 381)1)

Akende-uste tihendusteip
CONTEGA SL*)  (lk. 394)1)

CONTEGA SOLIDO SL

Akende-uste tihendusteip
CONTEGA IQ*)  (lk. 393)1)

Nurgateip
TESCON PROFIL (lk. 390)1)

TESCON INCAV nurgapiirkonnas
(lk. 406)1)

Kaablimansett
KAFLEX mono/
KAFLEX duo (lk. 398)1)

ROFLEX + STOPPA

Torumansett
ROFLEX (lk. 402–405)1)

Installatsioonikarp
INSTAABOX (lk. 401)1)

Teave

*) Voltige teip akna nurkades 
kokku. Pärast õhkupidava kihi 
paigaldamist kleepige see 
õhutihedalt kinni.

1 

2 

3 

4 

5

6 

7 

8 

9

10

11

3

2 Alternatiiv

4
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Sisekonstruktsioon   Sisemine õhupidavus puidupõhiste plaatidega

 Juhised

A  Sageli on lihtsam õhkupidava

       kihi kavandamine juba 

       sellisel kujul, et see ei pea 

       vahelagede juures katkema.

Kaablite läbiviimine

2 

9 

Lülitite ja pistikupesade paigaldamine 
installatsioonitasandi puudumisel

2 

4 

11

Torude läbiviimine

2 

10

10

9 

2 

1) Leheküljenumbrid vastavad 
  trükitud käsiraamatule 
  WISSEN 2014/15.
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Sisemine õhupidavus kivimüüritisega hoonetes   Sisekonstruktsioon

Sisemine õhupidavus 
kivimüüritisega hoonetes

Selgitus

Auru- ja õhutõke
INTELLO (lk. 348)1)

INTELLO PLUS (lk. 349)1)

Auru- ja õhutõke
INTESANA (lk. 352)1)

DA (lk. 353)1)

Ühendusriba
DA-S (lk. 358)1)

Õhutihe
sisemine krohvikiht

Ehitusteip
TESCON VANA (lk. 379)1)

TESCON No.1 (lk. 378)1)

Teip (kahepoolne)
DUPLEX (lk. 382)1)

connect-Technologie
(integreeritud isekleepuvad 
tsoonid)

Nurgateip 
TESCON PROFIL (lk. 390)1)

Akende-uste tihendusteip
CONTEGA SL*) (lk. 394)1)

CONTEGA SOLIDO SL
CONTEGA FC*) (lk. 392)1)

CONTEGA IQ*) (lk. 393)1)

Kleepemastiks
ORCON F (lk. 375)1)

ORCON CLASSIC (lk. 394)1)

ORCON LINE (lk. 377)1)

Krohvikiht ei ulatu põrandani

Müürilatt

Vöö

Info
*) Voltige teip akna nurkades 
kokku. Pärast õhkupidava kihi 
paigaldamist kleepige sellega 
õhutihedalt kinni. Kipskrohvid 
nakkuvad väga hästi krohvi-
teibiga CONTEGA PV. 
Lubi- ja tsementkrohvide korral 
tuleb kasutada vahekihti, 
näiteks sarrustustööde mörti.

1 

2 

3 

13

12

14

4 

5 

6 

7

8 

10
9 

11

Ühendus põranda- või laeplaadiga 
sisemise isolatsioonikihi korral

A 

1 

11

Aknalengi külgmine ühendus 
müüritisseinaga

4 

4 

8 109 

Aknalengi eesmine ühendus 
müüritisseinaga

4 

4 

7 8 9 

4 

4 

8 109 7 8 9 

4 

4 

Soojustatud massiivseina aknasõlm Soojustatud massiivseina aknasõlm

Õhupidavuse tagamine 
krohvimata kohtades

2 12

4

5

11

Alternatiiv

2 

11

11

D 
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Sisekonstruktsioon   Õhupidavus katuse lisasoojustamise korral

Õhupidavus katuse 
lisasoojustamise korral

 Juhised

A  Puhastage aluspind hoolikalt. 
       Peenike tolm tuleb vajaduse 
       korral eelnevalt siduda 
       kruntimisel TESCON PRIMER AC 
 (lk. 396)1) või TESCON PRIMER  
 RP-ga (lk. 397)1) .

B  Kui aurutõkkele vastab enam 
       kui 20% soojusisolatsioonist 
       (kogu termilisest takistusest), 
       tuleb teha difusioonikatse.

C  Pöörake tähelepanu müürlati 
       ja vöö vahelise vuugi 
       tihendamisele.

D  Sissekrohvitud teip

E  Nurkades TESCON INVEX  
 (lk. 407)1)

Sarikate isoleerimisel tuleb õhkupidava kihi 
ühenduspiirkonnas üksikasjalikult kavandada 
juba varem. Hoolikas teostus on kohustuslik, 
sest õhupidavuse kontrollimine näiteks pro 
clima WINCON-iga on osaliselt võimalik üksnes 
ülerõhu ja udugeneraatoriga, sest puudub 
vahetu juurdepääs õhkupidavale kihile.

Paaniülekatete teipimine

2 

5 

2 

6 

Alternatiiv

Ühendus katuse ja välisseinaga 
(toetuv kandev sarikas)

B 

C 

2 

3 13

14

4 

11

11

11

Ühendus katuse ja välisseinaga 
(läbiv sarikas)

2 

2 

13

14

4 

7

7

11 C 

11

E 

1) Leheküljenumbrid vastavad 
  trükitud käsiraamatule 
  WISSEN 2014/15.
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Õhupidavus katuse lisasoojustamise korral  Sisekonstruktsioon

... Järg – Õhupidavus katuse lisasoojustamise korral

Ühendus katuseaknaga, 
ristlõige

1 

1 

Ühendus katuseaknaga, 
pikilõige

A 

Selgitus

Auru- ja õhutõke
INTESANA (lk. 348)1)

Auru- ja õhutõke
DA (lk. 353)1)

Õhutihe sisemine krohvikiht

Ehitusteip
TESCON VANA (lk. 379)1)

TESCON No.1 (lk. 378)1)

Nurgateip
TESCON PROFIL (lk. 390)1)

TESCON INCAV nurgapiirkonnas 
(lk. 406)1)

Krohviteip
CONTEGA PV*) (lk. 391)1)

CONTEGA SOLIDO SL

Kleepemastiks
ORCON F (lk. 375)1)

ORCON CLASSIC (lk. 374)1)

ORCON LINE (lk. 377)1)

Torumansett
ROFLEX **)  (lk. 404/405)1)

Puidupõhine aluspind

Müüritise ülemine mördiga 
kaetud kivirida

Katuselatt

Katusetihend

Teave

*) Kipskrohvid nakkuvad väga 
hästi krohviteibiga CONTEGA PV. 
Lubi- ja tsementkrohvide korral 
tuleb kasutada vahekihti, näiteks 
sarrustustööde mörti.
**) Alternatiivselt võib torusid 
tihendada TESCON VANA või 
TESCON No.1 lühikeste ribadega.

1 

3 

2 

9 

10 

11 

12 

4

5 

6 

7

8 

Viilulaua ühendamine katkematu 
raketise korral

1 
9 10 11 

Viilulaua ühendamine katkestusega 
esimese katmata sarika juures

1 

Alternatiiv

Ühendus otsaseinaga

9 
7 7

7
6 

5 
5 

5 

4

4

4

3 

3 3 

3 

2 
2 

1 

1 1 

1 2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Sisekonstruktsioon   Õhupidavus katuse lisasoojustamise korral

 Juhised

A  Katuseaknaga ühendamisel on 
       nõutav, et pro clima DA (lk 353)1) 

            või INTESANA (lk 352) 1) kataks
       küllalt laialt katuse pinda, et seda 
       saaks seestpoolt ühendada 
       aknaraamil aurutõkke ribaga. 
       Alternatiivselt võib paani kuni 
       aknaraamini pikendada aurutõkke 
       ribaga. Ühendamine aknaraamiga 
       toimub pro clima TESCON  
       PROFIL-i (lk 390) 1) abil.

       Soojusisolatsiooni kaal ei tohi 
       ühenduskohale avaldada 
       täiendavat tõmbekoormust. 
       Vajaduse korral tuleb isolatsiooni 
       toestada aluskonstruktsiooniga.

B  Aurutõkke ülekatete teipimiseks 
       nurgapiirkondades kasutage 
       TESCON VANA (lk 378) 1) või 
       TESCON No.1 (lk 379) 1).

C  Aluspind tuleb hoolikalt 
       puhastada, peenike tolm 
       vajaduse korral eelnevalt siduda 
       kruntimisel TESCON PRIMER AC 
       (lk 396) 1) või TESCON PRIMER 
       RP-ga (lk 397) 1) .

D  Aurutõkke ühendamine sileda, 
       poorivaba ja mittepudeda 
       pinnaga monteeritava korstnaga 
       on võimalik ka TESCON VANA 
       (lk 379) 1) või TESCON No.1 
       (lk 378) 1) abil. Vajaduse korral 
       tuleb ka sel juhul aluspind 
       kruntida.

E  Teatavatel juhtudel on vajalik 
       täiendav isolatsioon niiskustõkke 
       kasutamisega. Kasutusloa 
       saamiseks saatke meile meil: 
       tervemaja@tervemaja.ee

Toru või kaabli läbiviimine

8 

Alternatiiv

Ühendamine korstnatega

7

7

4
4

4

3 3 

1 1 

1 

1 

2 2 

2 

2 

Palun arvestage ka leheküljel 8 toodud 
üldiste juhistega ühendamise kohta 
korstnaga.

B,C,D 

B,C,D 

Aurutõke suure difusioonitakistusega 
lamekatuse korral

1 2 3

(1) ainult paan  (2) kruus  (3) murukatus

1 

12 
9 

9 

E 

1) Leheküljenumbrid vastavad 
  trükitud käsiraamatule 
  WISSEN 2014/15.
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Lahendused renoveerimisel   Sisekonstruktsioon

Sub-and-Top ühendus otsaseinaga

Aurutõkke paigaldamine 
rennikujuliselt lamekatuse korral

1 2 3

2 

(1) ainult paan  (2) kruus  (3) murukatus

Aurutõkke paigaldamine väljastpoolt 
rennikujuliselt

A 

2 

Aurutõkke paigaldamine väljastpoolt 
Sub-and-Topp (all-ja-peal)

1 

Sisemine aurutõke – 
renoveerimistapeet

B 

Selgitus

Auru- ja õhutõke
DASATOP (lk. 356)1)

Auru- ja õhutõke
INTESANA (lk. 352)1)

INTELLO (lk. 348)1)

DB+ (lk. 350)1)

Auru- ja õhutõke
DA (lk. 353)1)

Aurutõkketapeet
SANTA (lk. 357)1)

Ehitusteip
TESCON VANA (lk. 379)1)

TESCON No.1 (lk. 378)1)

Kleepemastiks
ORCON F (lk. 375)1)

ORCON CLASSIC (lk. 374)1)

Kleepemastiks
ECO COLL ja DB+ (lk. 376)1)

Kleepemastiks
ORCON LINE (lk. 377)1)

Torumansett
ROFLEX *)  (lk. 404/405)1)

Kaablimansett
KAFLEX (lk. 398 – 400)1)

ROFLEX + STOPPA

Vöö

Paksendus

Fikseerimine 3–4 mm 
paksuse puitkiud- või vineer-
plaadi ribaga DASATOP FIX

Sarika paksenduskiht

Olemasolev sisemine vooder 
(õhutihe)

Müürlatt

Teave

*) Hädaolukorras võib torusid 
tihendada TESCON VANA või 
TESCON No.1 lühikeste ribadega.

1 

4

2 

3 3 

5 

6 

7 

8

9

10

11 

12 

13 

14 

16 

15 

1 

Lahendused renoveerimisel
Õhupidavus Sub-and-Topp (all-ja-peal), 
rennikujuline ja renoveerimistapeet

15 

14 

13 

12 

8

8
8

7 

7 
7 

6 

6 
6 

6 

4
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Sisekonstruktsioon   Lahendused renoveerimisel

 Juhised

A  Puhastage aluspind hoolikalt. 
       Peenike tolm tuleb vajaduse 
       korral eelnevalt siduda 
       kruntimisel TESCON PRIMER 
       AC (lk 396) 1) või TESCON
       PRIMER RP-ga (lk 397)1) .

B  Renoveerimistapeet pro 
       clima SANTA (lk 357) 1) 
       toimib aurutõkkena. 
       Õhupidavuse tagamiseks 
       ühendage aluspind (näiteks 
       krohvitud puitvillaplaadid 
       (Heraklith või kipsplaadid)) 
       külgnevate hooneosadega 
       püsielastselt ja vuukideta.

C  Pöörake tähelepanu müürlati 
       ja vöö vahelise vuugi 
       tihendamisele.

Paigaldamine Sub-and-Top-meetodil
ühendus krohvitud korstnaga

1 

1 

Sub-and-Top-meetodil ühendus 
betoonkorstnaga

1 

1 

Torude läbiviigud: Sub-and-Top-
meetod ja rennikujuline variant

1 
2 

Kaablite läbiviigud: Sub-and-Top-
meetod ja rennikujuline variant

1 

2 

Palun arvestage ka lk. 8 
toodud üldiste juhistega 
ühendamise kohta 
korstnaga.

A
A

AA

10

9

8

8
8

8

6 

6 6 

6 

5 

16 

Sub-and-Top-ühendamine katuse 
ühendus välisseinaga lõppevate 
sarikate korral

1 

Sub-and-Top-ühendamine katuse 
ühendus välisseinaga läbivate 
sarikate korral

1 

C 

C 

16 

11 

11 

8

8

8

6 

6 

6 

1) Leheküljenumbrid vastavad 
  trükitud käsiraamatule 
  WISSEN 2014/15.
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Saneerimislahendused (õhkupidav kiht keskel)   Sisekonstruktsioon

Saneerimislahendused 
(õhkupidav kiht keskel)

Standardne 1 : 1 lahendus **)

A

2 1 

13

11 11

14 

Selgitus

Sarikatepealne isolatsioonikiht: 
puitkiudplaat

Sarikatepealne isolatsioonikiht: 
mineraalvill, puitkiud, tselluloos-
kiud, lina, kanep ...

Auru- ja õhutõke
DASAPLANO 0,01 connect 
(lk. 354)1)

Auru- ja õhutõke
DASAPLANO 0,50 connect 
(lk. 355)1)

Ehitusteip
TESCON VANA (lk. 379)1)

TESCON No.1 (lk. 378)1)

Nurgateip
TESCON PROFIL (lk. 390)1)

TESCON INCAV nurgapiirkonnas 
(lk. 406)1)

Kleepemastiks
ORCON F (lk. 375)1)

ORCON CLASSIC (lk. 374)1)

ORCON LINE (lk. 377)1)

Torumansett
ROFLEX *)  (lk. 404 /405)1)

Kaablimansett
KAFLEX (lk. 398–400)1)

ROFLEX + STOPPA

Kiuline vahesoojustus

Kiuline, absorbeeriv
vahesoojustus, paksus 
vähemalt 4 cm

Roovitus

Sisemine vooder

Vöö

Müüritise ülemine mördiga 
kaetud kivirida

Teave
*) Hädaolukorras võib torusid 
tihendada TESCON VANA või 
TESCON No.1 lühikeste ribadega.
**) Isolatsioonimaterjalide tootjate 
soovitused võivad olla erinevad. 
Sel juhul kehtivad tootja 
soovitused.

1 

2 

3

4

5 

6 

7

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15

14 

16 

Ühendusjoonisel on kujutatud 1 : 1
-konstruktsioon puitkiudplaatidega 
pealmise soojustusega
Ühendamine 2 : 1 -konstruktsiooni 
korral on analoogiline.

3 

Standardne 2 : 1 lahendus **)

B

1 

12 
3 

4 A

14 13

11

Katuse ühendus välisseinale 
toetuvate kandvate sarikate korral

15

3 

C

E

8 

11

1 

Ühendus otsaseinaga

16 3 
8 

11

1 

Katuse ühendus välisseinaga 
läbivate sarikate korral

8 

3 

C

15

11

1 

E

F
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Sisekonstruktsioon   Saneerimislahendused (õhkupidav kiht keskel)

 Juhised

A  Vajalik DASAPLANO 0,01 
       connecti (lk 354) 1) monoliitne 
       poorideta membraan. 
       Paigaldamine täiendava 
       aluskatteta on võimalik üksnes 
       puitkiudplaadile.

B  Pealmise soojustusvariandi 
       2 : 1 korral on vaheruumis 
       vahetult DASAPLANO 0,01 
       connecti (lk 354) 1) all nõutav 
       absorbeeriva isolatsiooni-
       materjali (nt puit- või 
       tsellulooskiu) vähemalt 
       4 cm paksune kiht.

C  Paigaldage vertikaalsuunas 
       õhutõkke külmale poolele 
       võimalikult palju isolatsiooni-
       materjali.

D  Aluspind tuleb hoolikalt 
       puhastada, peenike tolm 
       vajaduse korral eelnevalt 
       siduda kruntimisel TESCON 
       PRIMER AC (lk 396) 1) või 
       TESCON PRIMER RP-ga 
       (lk 397) 1) .

E  Aluskate peab ulatuma 
       plaatide esimese liitekohani.

F   TESCON INVEX nurga-
       piirkonnas (lk 407) 1)

Torude läbiviimine

5

3 

9 

Kaablite läbiviimine

3 

10 

Ühendus betoonkorstnagaÜhendus krohvitud korstnaga

3 

Ühendus katuseaknaga, pikilõige

D 
D 

Palun arvestage ka lk. 8 
toodud üldiste juhistega 
ühendamise kohta 
korstnaga.

8 

11

11

11

1 

1 

Ühendus katuseaknaga, ristlõige

3 

11

1 

3 

8 

8 8 

11

1 

1 

5

6
6

7
7

3 

11

1 

DD

5 

5 

1) Leheküljenumbrid vastavad 
  trükitud käsiraamatule 
  WISSEN 2014/15.



Maksimaalne turvalisus – süsteem INTELLO

Auru- ja õhutõkkesüsteem INTELLO
Ehitusfüüsikaliselt nõudlike konstruktsioonide korral maksimaalne 
kaitse ehituskahjustuste ja hallituste eest 
Veeaurutakistuse sd väärtus vahemikus 0,25 kuni > 25 m
Süsteemiserti=kaadid: VTT (FIN), NSAI (ENG), BBA (ENG), CSTB (FRA)

Uus kaitse muinsuskaitselistele ja vanadele 
väärtuslikele hoonetele – süsteem DASATOP

Sub-and-Top-renoveerimissüsteem DASATOP
Optimeeritud katuse välispidiseks renoveerimiseks. 
Kiire, lihtne, kindel!

Katuse ja seina parim kaitse – süsteem SOLITEX

Veeauru suure läbilaskvusega aluskatte- ja fassaadikangad
Parim kvaliteet püsivate kahjustusteta ning hallitusvabade katuse- ja seinakon-
struktsioonide saamiseks.

Kindlad ühendused ja detailsed lahendused

 • Universaalsed ehitusteibid ning kleepemastiksid 
   sise- ja välistöödeks
• Krohviteibid
• Tihendusmansetid

Meie Eesti esindus:
Tervemaja OÜ
Sepa 19C
51013 Tartu
www.tervemaja.ee 

Lisa- ja taustteave:
www.proclima.com

Teave ja tellimine:
Teavet kõikide pro clima süsteemide, pak-
kumiste ja brošüüride kohta saate kiiresti 
ning lihtsalt meiega kontakteerudes:
Telefon: +372 7405509 
Faks: +372 7341709 
E-post: tervemaja@tervemaja.ee 

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35-43
68723 Schwetzingen
Telefon: +49 (0) 620 227 820
Faks: +49 (0) 620 227 8221
E-post: info@proclima.de

Kirjeldatud tingimuste aluseks on teadustegevuse ja praktiliste kogemuste praegune tase. Meil on õigus muuta üksikute toodete soovitatud konstruktsiooni, paigaldust, samuti teha edasiarendusi ja parandada 
kvaliteeti. Me teavitame teid meelsasti paigaldamise ajal kehtivast tehnilisest oskusteabest.
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Sisemine 
õhupidavus

Renoveerimine ja moderniseerimine

Välimine 
tuuletõke

www.proclima.com

Süsteemsed lisalahendused

    hoonekarbi tihendamiseks


