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Katuse aluskatete 
tuuletihedus

Katuse hari/kelp

1 

2

Katuse neel

1 

2

Ülekatted ja teipimine

1 

2

Viil

1 
4 

Selgitus

Katuse aluskatted
SOLITEX MENTO-Familie*)  
(lk. 362 f.)1)

SOLITEX UD (lk. 366)1)

SOLITEX PLUS*) (lk. 367)1)

 
Ehitusteip 
TESCON VANA (lk. 379)1)

TESCON No.1 (lk. 378)1)

Naelatihendusteip
TESCON NAIDEC (lk. 385)1)

Kleepemastiks
ORCON F (lk. 375)1)

ORCON CLASSIC (lk. 374)1)

connect-Technologie  
(integreeritud isekleepuvad 
tsoonid) (lk. 193)1)

Kahepoolne teip
DUPLEX (lk. 382)1)

Torumansett
ROFLEX **)  (lk. 404 /405)1)

Isoleeritud korsten

Latt

Distantsliist

Fikseerimine nn. 3-4 mm
vineeri või puitkiudplaadiga

Sarikas

Distantsliist

Info

*) Puistevilla puhul soovitame 
kasutada SOLITEX PLUS või
SOLITEX MENTO PLUS

**) Hädaolukorras võib torusid 
tihendada teipimise teel TE-
SCON VANA või TESCON No.1 
lühikeste ribadega.
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5 

Alternatiiv

Räästakast

1 

6 

Alternatiiv

2
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pro clima® Solitex aluskatted võimaldavad soojustada sarikate vahe täiesulatuses.
Komplitseeritud ja tavaliselt ebavajalike tuulutuste vajadus puudub nn. räästakastis, harjal ja 
muudes kohtades.

 Juhised

A  Planeerida katust läbivate  
       ehitusdetailidele äravoolurenn

B  Vett ärajuhtivate paigaldus-
       kraede ehitamine:
       • 1. alumine osa
       • 2. + 3. külgmised
       • viimasena paigaldatakse 
          ülemine.

C  Ülespööratud kangad 
       tihendada

D  Tihendamine ORCON F 
       (lk. 375)1) või ORCON CLASSIC 
       (lk. 374) 1) 

E  Alternatiiv: EXTOSEAL MAGOV 
 (LK. 388)1)

F  Alternatiiv: EXTOSEAL FINOC 
 (LK. 387)1)

Sõlm naelatihendus 

1 
3

Vintskapi ühendused

1 

1 

1 

2

2

Katuseakna ühendused koos 
äravoolurenniga

A 

1 

2

2

Hilisema tuuletõkestuse/tuulutuse 
ehitus

1 D 

B 

E

1 

2 7 

Torude ja kaablite läbiviigud

C 
A 

C

A 1 

4 

4 

Korstna läbiviik

Palun arvestage ka sise-
konstruktsiooni brošüüris 
leheküljel 8 toodud üldiste 
juhistega ühendamise kohta 
korstnaga.
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13
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1) Leheküljenumbrid vastavad 
trükitud käsiraamatule 
WISSEN 2014/15.
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Välimine tuuletihe kiht   Fassaad   Väliskonstruktsioon

Fassaadi välimine 
tuuletihedus

Tavapärane suletud fassaadilaudis

1 

14 

Tavapärane puitkonstruktsioon 
kivivoodriga

Puitehitise akna alumine sõlm

14 

3

Tavapärane vahedega fassaadilaudis

14 

2

Selgitus

Tuuletõkkekangas
SOLITEX FRONTA WA*)

(lk. 370)1)

Tuuletõkkekangas
SOLITEX FRONTA QUATTRO*)

(lk. 371)1)

Tuuletõkkekangas
SOLITEX FRONTA HUMIDA*)

(lk. 369)1)

Ehitusteip
TESCON VANA (lk. 379)1)

TESCON No.1 (lk. 378)1)

TESCON PROFIL (lk. 390)1)

Akende-uste tihendusteip
CONTEGA EXO**) (lk. 395)1)

CONTE SOLIDO EXO

Akende-uste tihendusteip
CONTEGA IQ **) (lk. 393)1)

Kleepemastiks
ORCON F (lk. 375)1)

ORCON CLASSIC (lk. 374)1)

või kahepoolne teip DUPLEX 
(lk. 382)1) 

Vett tõrjuv ühendusteip 
EXTOSEAL ENCORS 
(lk. 386)1)

Vahedega laudis

Kivivooder

Õhuvahe

Puitkiud-soojustusplaat

Soojustus

Auru- ja õhutõkke kiht nn 
puidupõhine plaat

Installatsioonivahe

Krohv

Info

*) Kõik SOLITEX kangaste 
ülekatted ja ühendused 
külgnevate detailidega 
peavad olema teibitud.

**) Kipskrohvid nakkuvad väga 
hästi CONTEGA vliisiga. 
Lubi- ja tsementkrohvide korral 
tuleb kasutada vahekihti, 
näiteks armeerimissegu.
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Fassaadi aknasõlm 

1 

7

2

15

15

15

15

13 

13 13 

13

13

12

12

12 12

11 

11 

11 11 

11 

9 

9 
12 14

16

16

4 5 

Alternatiiv

5 

Alternatiiv

6 

1 

1 

2

2
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Aknalengi külgmine ühendus 
müüritisseinaga

5 6 

6 5 

Aknalengi eesmine ühendus 
müüritisseinaga

5 

5 

4 

4 

1) Leheküljenumbrid vastavad 
trükitud käsiraamatule 
WISSEN 2014/15.
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Maksimaalne turvalisus – süsteem INTELLO

Auru- ja õhutõkkesüsteem INTELLO
Ehitusfüüsikaliselt nõudlike konstruktsioonide korral maksimaalne 
kaitse ehituskahjustuste ja hallituste eest 
Veeaurutakistuse sd väärtus vahemikus 0,25 kuni > 25 m
Süsteemiserti=kaadid: VTT (FIN), NSAI (ENG), BBA (ENG), CSTB (FRA)

Uus kaitse muinsuskaitselistele ja vanadele 
väärtuslikele hoonetele – süsteem DASATOP

Sub-and-Top-renoveerimissüsteem DASATOP
Optimeeritud katuse välispidiseks renoveerimiseks. 
Kiire, lihtne, kindel!

Katuse ja seina parim kaitse – süsteem SOLITEX

Veeauru suure läbilaskvusega aluskatte- ja fassaadikangad
Parim kvaliteet püsivate kahjustusteta ning hallitusvabade katuse- ja seinakon-
struktsioonide saamiseks.

Kindlad ühendused ja detailsed lahendused

 • Universaalsed ehitusteibid ning kleepemastiksid 
   sise- ja välistöödeks
• Krohviteibid
• Tihendusmansetid

Meie Eesti esindus:
Tervemaja OÜ
Sepa 19C
51013 Tartu
www.tervemaja.ee 

Lisa- ja taustteave:
www.proclima.com

Teave ja tellimine:
Teavet kõikide pro clima süsteemide, pak-
kumiste ja brošüüride kohta saate kiiresti 
ning lihtsalt meiega kontakteerudes:
Telefon: +372 7405509 
Faks: +372 7341709 
E-post: tervemaja@tervemaja.ee 

MOLL
Bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 – 43
68723 Schwetzingen

Fon:  +49 (0) 62 02 – 27 82.0
Fax:  +49 (0) 62 02 – 27 82.21
eMail:  info@proclima.de

Kirjeldatud tingimuste aluseks on teadustegevuse ja praktiliste kogemuste praegune tase. Meil on õigus muuta üksikute toodete soovitatud konstruktsiooni, paigaldust, samuti teha edasiarendusi ja parandada 
kvaliteeti. Me teavitame teid meelsasti paigaldamise ajal kehtivast tehnilisest oskusteabest.
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Sisemine 
õhupidavus

Renoveerimine ja moderniseerimine

Välimine 
tuuletõke

www.proclima.com

Süsteemsed lisalahendused

    hoonekarbi tihendamiseks


